SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA

PATRIMONIULUI SEBES
NR. 2240 [ 02.10. 2008

CAIET DE SARCINI

ACHIZITIE SEMAFOARE
CU TEHNICA LED

1 . Autoritatea Contractanta
Serviciul Public de Administrarea Patrimoiniului Sebes cu sediul in Sebes, str. Viilor,

nr.28, jud. Alba, cod fiscal 16029704, tel/fax 0258730148, email: spap_sebes@yahoo.com

2. Obiectul achizitiei
Achizitie Semafoare cu tehnica LED, cod CPV 34996100-6 Semafoare

3. Criteriul de atribuire
Pretul cel mai scazut.

4. Descrierea

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant
propunerea tehnica.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii.

Tinand cont de traficul intens din Municipiul Sebes si incidentele din trafic este
impetuos necesar a se achizitiona si monta 10 semafoare la trecerile de pietoni din urmatoarele
locatii:

-str.Dorin Pavel-in zona Liceului Tehnologic

-str.Calarasi

-bld.Lucian Blaga

-str.Sava Hentia

-str.Traian-in zona Scolii Generale nr.3.

Produselor achizitionate (semafoare auto, semafoare pietonale, butoni mecanici

de comanda, indicatoare informare cu buton, stalpi metalici pentru semafoarele auto si pietonale,
instalatia electrica) li se va asigura si montarea.



5. Cantitati necesare
Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze 5 (cinci) pachete echipamente

semaforizare pietonala

6. Criterii tehnice

Pachetul echipamente de semaforizare include urmatoarele produse:
-semafor auto — 10 buc

- semafor pietonal — 10 buc

- automat de dirijare — 5 buc

-butoni mecanici de comanda — 10 buc

- indicator trecere de pietoni — 10 buc

- indicator semafoare — 10 buc

- indicator informare buton — 10 buc

- stalp metalic cu consola pentru semafor auto — 10 buc
- Instalatie electrica — 5 buc

- Caseta cu prezoane pentru stalpi — 10 buc

Toate semafoarele sunt cu carcasa din policarbonat, prin turnare, echipat cu lampi cu LED, cu
diametrul de 200 (210)mm - module in mod independent incorporate — cu tratament
antireflectare, conform standardelor europene. Lentilele sunt fabricate din policarbonat stabilizat
optic UV.

Specificatiile optice pentru semafoarele auto si pietonale:
» Unchi de perceptie vizuala: aprox. 30°;
> Sursa luminoasa centrala, cu luminescent ridicata (LED-urile nu vor putea fi percepute
optic in mod individual);
» Intensitatea luminoasa va fi operata din interiorul controlorului;
> Semaforul auto va fi format din 3 module:
1. Modul lumina rosie;
2. Modul lumina galbena;
3. Modul lumina verde.
» Semaforul pietonal va fi format din 2 module:
1. Modul lumina rosie, cu masca aferenta;
2. Modul lumina verde, cu masca aferenta.

Specificatii electrice:

Functionare la 230 VAC (+15%/-10%);

Frecventa de lucru: 50-60 Hz +/- 10%;

Ciclul mediu de viata a lampilor: > 6000 ore;

Consum maxim la 230 V: 16-19 Watt.

Material - policarbonat Bayer ® Makrolon® UV stabilizat
Rezistenta la impact - Acc.to EN60598-1
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Clasa IR3 Acc. Ia EN12368: 2006

Evaluarea IP - IP55 Acc. conform EN60529 Clasa IV Acc. la EN12368: 2006
Culori standard - Negru

Diametre - 200mm

Optice 200mm Starled2 Module

Interval de temperaturd -40 ° C + 60 ° C. la EN60068-2-1-14 Clasa A, B, C Acc. la
EN12368: 2006

Rezistenta la vibratii - Conform EN60068-2-64

Rezistenta la cdldurd acusticd — Conform EN60068-2-30

Lampa de semnalizare cu simbolul - Clasa S1

Ecranul de fundal al luminii de semnal - Clasa C1

Solutia semafoarelor fabricate din aluminium prezinta urmatoarele avantaje:
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Rezistenta sporita;

Tratament anti-reflectie conform Standardelor Europene;

Greutate mica prin prisma materialului de constructive a carcasei de semafor;
O mai mare rezistenta la acte de vandalism;

O durata mai mare de viata fata de semafoarele din policarbonat;

Un aspect robust si totusi minimalist cu design armonios si modern.

Semafoarele vor include toate accesoriile necesare montarii in conditii de deplina

functionalitate:

>
>

>

Brate de fixare din policarbonat — vor fi executate prin turnare (in matrita);
Capace superioare si inferioare, elemente intermediare de imbinare module;

Semafoarele pietonale vor avea in constructia lor masti cu simbolul afferent fiecarei
culori afisate.

Semafoarele vor indeplini cerintele de conformitate cu urmatoarele standarde europene:

>

NFP 99200 — Road Traffic Control — Traffic Light Signals — Technical Characteristics
(Controlul Traficului Rutier — Semafoare — Caracteristici tehnice);

NF EN 12368 — Traffic Control Equipment. Signal heads. (Echipament Contol Trafic.
Semafoare);

NF EN 50293 — Elecromagnetic Compatibility — Road Traffic Signal System — Product
Standard. (Compatibilitate Electromagnetica — Sistem Semaforizare — Standard Produs.);

NF EN 60529 — Specification for degrees of protection provided by enclosures
(Specificatie pentru grade de protectie.);

NF EN 60598-1 — Luminaries — General Requirements and Tests (Lampi de iluminat —
Cerinte generice si Teste);



7. CERINTE OBLIGATORII
Cerintele impuse in prezentul Caiet De Sarcini sunt considerate ca fiind minimale.

8. CONDITII DE RECEPTIE CANTITATIVA SI CALITATIVA
a. Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a supraveghea montarea echipamentelor de
semaforizare pentru a verifica conformitatea cu specificatiile tehnice solicitate.
b. Receptia va fi cantitativa si calitativa in conformitate cu specificatiile Caietului de Sarcini si a
certificatelor de conformitate conform Standardelor mentionate anterior.
Receptia se va consemna intr-un proces verbal de receptie semnat de parti.
c. Daca produsele inspectate nu corespund specificatiilor tehnice conform prezentului caiet de
sarcini, prezinta lipsuri sau degradari, achizitorul are dreptul sa respinga, iar fumizorul are
obligatia de a remedia neconformitatile constatate in termen de 5 zile lucratoare.
d. Ofertantul va furniza reprezentantilor autoritatii documentatia aferenta: certificate de
conformitate si certificate de garantie,.

- Declaratie de conformitate CE
Toate documentele expuse mai sus trebuie sa fie editate in limba romana

9. CONDITII DE LIVRARE
Perioada de livrare sa fie de maxim 30 de zile de la data semnarii contractului de furnizare.

Montarea echipamentelor de semaforizare pietonala se va face in 30 zile

10. ELABORAREA OFERTEI
Oferta va fi redactata in limba romana si va fi valabila pe o perioada de 60 de zile.
Pretul produselor ofertate sa fie exprimat atat in LEI fara TVA (maxim 2 zecimale), cat si in

LEI cu tva.
Pretul produselor ofertate se va mentine pe toata perioada de valabilitate a ofertelor.

11. MODALITATI DE PLATA
Plata se va face in baza facturii emise pentru produsele receptionate, livrate si montate, numai cu

ordin de plata, in contul furnizorului, deschis la Trezorerie.
Termenul de plata este de maxim 30 de zile de la data receptiei si montarii produselor .

12. CONDITII PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

Fumizorul trebuie sa respecte standardele de securitate si sanatate in munca, privind transportul,
pregatirea pentru livrare, livrarea si montarea produselor, fiind direct responsabil de consecintele
nerespectarii acestei legislatii.

13. GARANTII TEHNICE

Termenul de garantie acordat semafoarelor este de 2 ani.

Furnizorul garanteaza calitatea produsului, obligandu-se sa asigure pe cheltuiala sa, schimbarea
produsului declarat necorespunzator si suportarea eventualelor daune produse beneficiarului.



Furnizorul raspunde pentru defectele ascunse ascunse ale partilor componente pe intreaga durata
de utilizare a acestuia.

Termenul de garantie decurge de la data semnarii Procesului Verbal de receptie, la sediul
achizitorului.

Procesul-verbal incheiat dupa fiecare interventie va fi semnat de catre executant si beneficiar si
va contine rubrici in care se vor consemna in mod special reperele inlocuite.

14. REGLEMENTARI TEHNICE

1.Legea 98/2016 privind achizitiile publice

2.H.G 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului — cadru din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice

2. Legea 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile acestora, cu modificarile ulterioare.
3.Legea 319/2006,H.G 1425/2006 privind normele de aplicare a legii securitatii si sanatatii in
munca cu modificarile ulterioare, H.G 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.H.G. 1425/2006 Republicata - Norma metodologica de aprobare a Legii 319/2006, modificata

si completata prin RG. 955/2010.

5. OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

NOTA:
Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o
marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie sunt mentionate
doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect o favorizare sau
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor
fi considerate ca avand mentiunea de "sau echivalent".
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