JUDETUL ALBA

MUNICIPIUL SEBES

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI
STR. VIILOR, NR. 28

TEL / FAX 0258-730148

Nr. 882/27.02.2023

Caiet de Sarcini
pentru executia lucrarilor de “Imbriciminte bituminoasa usoara pentru impermeabilizare
strizi: Sdseasca, Sanzienelor, Scurta, Oituz Loc. Petresti, Str. Noua (infundati) Loc.
Lancrim, Municipiul Sebes, pentru reducerea prafului si a pulberilor”

1. Introducere

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru executia
lucrarilor de “Imbriciminte bituminoasa usoara pentru impermeabilizare strazi: Siseasci,
Sanzienelor, Scurtd, Oituz Loc. Petresti, Str. Noua (Infundata) Loc. Lancram, Municipiul
Sebes, pentru reducerea prafului si a pulberilor”, (denumite in continuare “Lucrari”) si care fac
obiectul Contractului ce rezultd din aceasta procedura de achizitie.

In cadrul acestei proceduri de achizitie, S.P.A.P. SEBES indeplineste rolul de Autoritate
Contractanta.

Orice activitate descrisd Intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit
in alt capitol, trebuie interpretats ca fiind mentionatd in toate capitolele unde Ofertantul considera

c# aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului .

2. Obiectul achizitiei de Lucrari

Obiectul achizitiei consti in semnarea unui Contract, cu o durata pana la data de 30.06.2023 de
la data intréarii in vigoare a Contractului, care si stabileascd termenii, conditiile precum si cadrul
legal, financiar, tehnic si administrativ pentru atribuirea Contractului in vederea asigurdrii de catre
Ofertanti, in conditii de sigurantd, operativitate si eficienta financiara, a executiei Lucrdrilor in

limita bugetului alocat cu aceastd destinatie.
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2.1. Informatii privind Lucrdrile estimate a fi executate pe durata, in cadrul si in

executarea Contractului .

Necesitatea lucrdrilor este in primul rdnd argumentata de starea fizica a drumurilor. Pe timp de

larna si in perioadele ploioase, accesul autovehiculelor in zona se desfdsoara cu mare dificultate.

Amenajarea acestora va determina facilitarea accesului localnicilor, al autovehiculelor, precum si

amelioararea calitatii mediului s

i diminuarea sursei de poluare.

a) Caracteristici tehnice si parametri;

lungimea traseului amenajat: 6094 mp;
latimea partii carosabile: 3,00m — 4,50m,;
latimea acostamentelor: 2 x 0,50m;
latimea platformei: 4,00m ... 5,50m;
panta transversald parte carosabila: 2,5%;

panta transversala acostamente: 4%.

b) Varianta constructiva de realizare:

structura rutiera, alcatuita astfel:

5 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16

20 cm strat stabilizat cu liant hidraulic si adaos de piatra sparta

IC\]I:( Denumire strada UM Cantitate

i Saseasca - Petresti mp 850

2 Séanzienelor - Petresti mp 1.161

3 Scurté - Petresti mp 443

4 Oituz - Petresti mp 3.300

5 Noue: &;fundaté) - Lancrdm mp 340
Lungime totala 6094

¢) Trasarea lucrdrilor se va face prin respectarea prescriptiile standardelor referitoare la

trasarea drumurilor si lucrérilor geotehnice. Beneficiarul lucrarii va preda catre executant

pe baza unui proces verbal, amplasamentul lucririi ce urmeaza a fi executata.
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Incadrarea lucririi in clase de importantd

Drumurilede interes local (strazile) care face obiectul prezentei expertize tehnice, (caiet de
sarcini) se Incadreaza in categoria de importanta ,,C” (importanta normald) si in clasa de importanta
111, conform legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii .

Acostamente

Acostamentele vor fi completate cu pdmant, materiale granulare locale, deseuri de cariera
sau zgurd de furnal concasati, pe mdasura realizdrii fiecdrui strat rutier, cu compactarea
corespunzitoare a acestora si cu asigurarea scurgerii laterale a apelor din precipitafii de pe partea
carosabild. Partea superioard a acostamentelor va fi realizatd dintr-un strat de piatrd sparta cu
grosimea de 20 cm.

Lucrari de asigurare a evacudrii apelor pluviale:

Este obligatoriu ca dupa executarea lucrérilor pe acest drum public sistemele de scurgere a
apelor sd se mentina in stare de functionare prin curdtiri si decolmatari ori de cate ori este necesar,
fiind stiut faptul cd, apa care stagneazd pe platforma sau chiar la marginea platformei, pe
acostamente sau in santuri, este un factor important de degradare prematura a starii unui drum.

Lucriri de semnalizare rutierd

Siguranta circulatiei se realizeazi atit pe perioada de executie prin semnalizarea rutierd a
punctelor de lucru cét si pe perioada de exploatare, conform legislatiei in vigoare .
2.1.2. Contextul realizarii achizitiei de Lucriri care fac obiectul acestui Contract
Necesitatea lucririlor propuse in prezentul proiect este in primul rdnd argumentata de starea
fizicd a dumurilor. Pe timp de iarna si in perioadele ploioase, accesul autovehiculelor in zona se
desfisoara cu mare dificultate. Amenajarea acestora va determina:
- facilitarea accesului localnicilor, al autovehiculelor si al utilajelor agricole;
- ridicarea potentialului economic al localitatii;
- ameliorarea caliti{ii mediului i diminuarea surselor de poluare;
- dezvoltarea turismului i agroturismului;
Dezvoltarea economica a zonei, intensificarea legaturilor de cooperare economicd, precum
si sporirea sistematica a nevoilor de transport, au determinat preocupari sustinute de modernizare si

sistematizare a retelei de drumuri.

2.2.1 Informatii despre Autoritatea Contractanti

Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebes (SPAP) este serviciul public de interes local,
cu personalitate juridicd, care functioneazi sub autoritatea Consiliului Local si a Primarului, potrivit
prevederilor din Legea nr. 215/2001 Legea administratiei publice locale si in baza HCL 329/2003, HCL
278/2010 si HCL 149/2011.
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Sediul administrativ al SPAP Sebes este in Sebes, str. Viilor, nr.28. Serviciul public este inregistrat
la Agentia Nationald de Administrare Fiscal.
Activitatile de administrare si gospodarire sunt finantate din bugetul local al Municipiului Sebes,
precum si din venituri proprii — taxe si tarife aprobate de catre Consiliul Local al Municipiului Sebes.
Desfasurarea activitatilor de administrare a domeniului public si privat al municipiului de citre SPAP
Sebes se face in sistem de gestiune directa.
Obicctul de activitate:
SPAP Sebes este un serviciv public care asigura :
¢ Salubrizarca localitdtilor
o Intretinere spatii verzi, baze sportive si locuri de agrement
e lHuminatul public
*  Administrarea domeniului public st privat al unitatii administrativ-teritoriale
o Construirea. modernizarea. intretinerea. administrarea si exploatarea pietelor agroalimentarea
bazarclor. tareurilor si oboarelor
o Activitati conexc transportului rutier
e Desfasurarca de activitati de servicii conexe pentru transporturi terestre
e Colectarca deseurilor nepericuloase

deslasurarca de activitdti de colectare a Deseurilor de Echipamente Electrice si Electronice

2.2.2 Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti
Din punct de vedere al protectiei mediului, in urma realizarii Lucrarilor, se obtin
urmatoarele beneficii:
- cantitatea de emisii de gaze poluante este mult mai mica datoritd faptului cé traficul se va
desfasura in conditii normale;
- nivelul zgomotelor aferente autovehiculelor se reduce datoritd calitatii suprafetei carosabile;
- scurgerile de combustibil accidentale pot fi limitate avand in vedere cd se va putea circula
la viteza proiectata;
- apele de suprafatd vor fi colectate si descércate prin intermediul santurilor la colectorii
naturali, eliminandu-se astfel gropile cu apa din suprafata carosabila;
- uzura autovehiculelor este mult mai micéa datorita faptului cd acestea pot circula pe suprafete

de rulare netede.

3. Sfera de cuprindere si obiectivele Contractului
Pentru scopul prezentei proceduri de semnare a Contractului, sfera de cuprindere a Contractului
ce rezultd din aceastd procedura include :

i. obligatiile pe care Ofertantii si le vor asuma prin (‘ropimered {clhiicd prezentatd in cadrul

procedurii de atribuire, in special in ceea ce priveste descrierea si conditiile/modalitatea de
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realizare a Lucrdrilor care urmeazi si fie executate si nivelul calitativ al acestora, dupa caz
termenele de realizare a Lucrdrilor;
ii. preturile (tarifele) unitare pentru execufia de Lucrdri, astfel cum vor putea fi incluse in

Propunerea Financiard,

Contractul are ca obiect Lucrdri care pot fi executate astfel cum sunt identificate in prezentul Caiet
de Sarcini si include:
i. materiale si produse necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si echipamentelor necesare
pentru executia Lucrdrilor;
ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea locului in care vor fi
organizate activitdtile, depozitate materialele si utilajele, echipamentele;
iii. transportul oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, oricare mijloc
normal sau extraordinar necesar pentru executia Lucradrilor;
iv. intretinerea normald si extraordinard a Lucrdrilor pana la predarea acestora cétre Autoritatea
Contractanta;
v. activititi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepartarea oricdror lucréri sau activité{i provizorii;

Termenii si conditiile Contractului includ si o garantie pentru executia Lucrarilor de 2 ani.

3.1. Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

3.1.1. Cerinte tehnice

a) Executia terasamentelor
Prin termenul de terasamente se intelege totalitatea lucrdrilor de padmant executate in scopul
realizdrii infrastructurii drumului alcituitd din paménturi sau alte roci dezagregate, inclusiv
materiale artificiale de umplutura, avind structura, formele si dimensiunile conform standardelor in
vigoare. La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914-84 si alte
standarde normative in vigoare, la data executiei.
b) Strat de fundatie din agregate naturale stabilizate cu liant
Agregatele folosite pentru stratul stabilizat cu ciment vor fi in concordanta cu prevederile din STAS
13242+A1-2008. Agregatele vor proveni din roci stabile care nu sunt alterate in urma conditiilor
atmosferice ( contactul cu aerul, apa sau alternari inghet-dezghet).
¢)Mixturi asfaltice
La executia structurilor rutiere se vor utiliza mixturi asfaltice ce respecta cerintele standardului din
seria SR EN 13108 in vigoare. Imbricamintea bituminoase cilindrata este alcatuita in general in 2
straturi. Stratul superior, denumit strat de uzura (rulare) si strat inferior, denumit strat de legatura

(binder).
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3.2. Amplasare/Localizare
a) Descrierea amplasamentului;

Municipiul Sebes se afld in zona de centru a judetului Alba la 16 km distantad de resedinta
de judet, municipiul Alba lulia, pe cursul inferior al rdului Sebes, fiind traversat de la est la vest de
drumul national DN1 — E81 si DN7 —E60, iar de la nord la sud de drumul national DN67C si drumul
judetean DJ106K. In plus, autostrada Al Sibiu-Deva ocoleste municiul prin zona de nord,
accesibilitatea fiind asiguratd prin intermediul a trei noduri rutiere. Nodul Sebes beneficiaza de
conectivitate primaré la reteaua Core TEN-T prin intermediul coridoarelor rutiere Bucuresti — Sibiu
— Arad - Nédlac st Sebes - Alba Iulia - Tg. Mures - Iasi si a magistralei CFR 200 Brasov- Sibiu —
Simeria— Arad — Curtici. In componenta UAT Sebes intra localitatile Sebes, Petresti, Lancram, Rihau.

b) Clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Regimul climatic si pluviometric

Conform SR10907/1-97perimetrul cercetat se incadreaza in zona 111 climaterica ,,Zonarea Climatica
a Romaniei” - temperaturi de calcul- iarna temperaturi de -18 grade.

Conform STAS 6472/2-83 — ,,Zonarea climatica a Romaniei” perimetrul cercetat se incadreaza in
zona 1l - temperaturi de calcul vara de +25" C.

Conform indicativ CR 1-1-4-2012 ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii véntului asupra
constructiilor zona se caracterizeaza prin gre=0,4 kPa.

Conform indicativ CR1-1-3-2012 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zdpezii asupra
constructiilor" zona este caracterizati prin- So.K=1,5 kN/m?.

Adéncimea de inghet

Adancimea de inghet in complexul rutier se stabileste conform STAS 1709/1 - 2/90 si
reprezinta nivelul cel mai coborat de la supratata drumului la care apa interstitiala se transforma in
gheata, in timpul iernii.

Adancimea de inghet in complexul rutier Z crt. Se considera egala cu addncimea de inghet
in paméantul de fundatie Z, in conditiile de porozitate si umiditate specifice acestuia, la care se
adaugd un spor de adancime de Inghet (determinat de capacitatea de transmitere a caldurii a stratelor

sistemului rutier) si se calculeazi cu relatia:

Z = Hsr - Hech
. Hsr - grosimea sistemului rutier;
D Hsr-He

He = grosimea echivalentd de calcul la inghet; pct 2 - 4 - cont. STAS 170911- 90; Adancimea
de inghet Z se determina in functie de:

. Indicele de inghet 300, 5 ierni/30 ani;

. Tipul climatic 1;

. Conditiile hidrogeologice - defavorabile;
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. Tipul pamanturilor P4; (curba 4);
. Adancimea de inghet Z = 0,73 m;

4.1. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:
i. Toate Lucrdrile realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini;
ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate;

Contractantul are obligatia de a respecta HCL 391/2021 privind aprobarea Regulamentului
privind gestionarea deseurilor din constructii si demolari in Municipiul Sebes, si intocmeasca Planul
de gestionare a deseurilor (Anexa nr.2, litera C din HCL 391/2021) si Raportul final la planul de
gestionare a deseurilor avizat (Anexa nr.3, din HCL 391/2021).

4.2.Personalul Contractantului
Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana
nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de Contract. Reprezentantul Contractantului
organizeazi si supravegheaza derularea efectiva a Contractului .
Sarcinile sale sunt :
i. sifie singura interfata cu Autoritatea Contractant in ceea ce priveste desfdsurarea activitatilor
din cadrul Contractului;
ii. gestioneazd, coordoneazi si programeazd toate activitdtile Contractantului in termenul si la
nivelurile de calitate solicitate;
iii. asigurd alocarea resurselor necesare pentru implementarea Contractului in termenul si la
nivelurile de calitate solicitate;
iv. gestioneaza si raporteaza dacd executia Lucrdrilor se realizeazd cu respectarea clauzelor

contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Personalul Contractantului care desfdsoard activitati pe santier trebuie sd aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.

Contractantul trebuie si se asigure si sd demonstreze ci personalul care desfasoard activitati pe
santier are toate abilititile si competentele pentru executia Lucrdrilor preconizate;

Personalul Contractantului care intra pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea

de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.
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4.3.Utilaje, echipamente, materiale
Operatorul trebuie sa aiba o dotare minima de utilaje si echipamente (proprii sau inchiriate),
compusd din :
- mijloace de transport pentru materialele utilizate;
- instalatie pentru amestecul de agregate cu liant in situ
- repartizor-finisor asfalt ;
- autogreder
- compactor vibrator
- mijloace de mésurare omologate

- diverse echipamente ;

4.4.Modificari tehnice
Contractantul executa Lucrdrile descrise cu respectarea 1n totalitate a cerintelor din Caietul
de Sarcini. De reguld si din principiu, pe perioada executiei Lucrdrilor nu este permisi nicio
modificare tehnicd (modificare sau addugare). Modificérile vor fi realizate numai cu acordul
Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile

art.221 din Legea nr.98/2016.

4.5.Inceperea activititilor pe santier
Lucrarile pot incepe efectiv doar dupd ce au fost indeplinite toate formalititile necesare —

emiterea Ordinului de incepere a lucrdrilor si predarea amplasamentului de cétre Contractant.

4.6.Finalizarea Lucririlor si receptia la terminarea Lucrarilor
Atunci cdnd Contractantul considerd ca a finalizat toate Lucrarile, inclusiv cele legate de
santier prevazute de Contract, va notifica Autoritatea Contractantd care va verifica indeplinirea
tuturor obligatiilor contractuale.
Dupi terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul
vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea Lucrarilor.
Receptia Lucrérilor se va realiza in doua etape:

i.  Inprima etapa Autoritatea Contractanti receptioneaza Lucrarile la finalizarea acestora, dupa
verificarea cd toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractanta ;

ii. In a doua etapa Autoritatea Contractantd efectueaza receptia finald a Lucrarilor, dupa

indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazutd in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea Lucrarilor si a Procesului verbal de receptie
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finala a Lucrarilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie
contractuald sau legald referitoare la garantia produselor, Lucrérilor si a materialelor sau la orice

defect a produselor, Lucrarilor sau materialelor.

5. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitdtilor in
conformitate cu specificatiile tehnice si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.
In realizarea activititilor sale in cadrul Contractului, Contractantul trebuie sa aiba in vedere:
i.  informatiile aplicabile realizirii Lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet
de Sarcini, precum si in legislatia aplicabila;
ii. regulile aplicabile in mod specific realizarii de Lucrari a cédror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedurd de achizitie .

Prin depunerea unei Oferte ca rdspuns la cerintele din prezentul Caiet de Sarcini, se prezuma ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si cd le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru semnarea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbari legislative de natura si
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini,
Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea Contractanta cu privire la consecintele asupra
activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in conditiile
in care sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera cé regula respectiva este automat
inlocuitd de noile prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are cunostinta
de aceste schimbiri si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de Sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea oricarei si tuturor Lucrdrilor in conditii
de maximai securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabila.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in
care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand sa raspunda fatd de Autoritatea
Contractanti pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si
normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinuta responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea
respectarii de citre Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau
normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia Lucrdrilor, obligatiile
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aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului,
social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv [selectati din lista de mai
jos dupd cum este aplicabil]:
i. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere i protectia dreptului de organizare;
ii. ~ Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare §i negociere colectivd,
iii. ~ Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortatd,
iv.  Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;
v.  Conventia nr. 138 a OIM privind vdrsta minimd de incadrare in muncd;
vi. Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncd §i profesie),
vii. — Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;
viii. ~ Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
ix. Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon §i Protocolul sdu de la Montreal
privind substantele care epuizeazd stratul de ozon,
x.  Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si
al elimindrii acestora (Conventia de la Basel);
xi.  Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm
privind POP);
xii.  Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtdmadnt prealabil in cunogstintd de
cauzd, aplicabild anumitor produsi chimici periculosi i pesticide care fac obiectul comerfului
international (UNEP/FAQ) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale

regionale ale sale.

6. Responsabilitatile Contractantului
6.1.Responsabilititile cu caracter general
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

i.  Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractant;

ii.  Asigurarea valabilitdtii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atdt pentru
organizatia sa, cdt si pentru personalul propus pentru executarea Lucrdrilor), care sunt
necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea Lucrdrilor,

iii.  Respectarea legislatiei privind s#@nitatea si securitatea In muncd si protectia mediului
inconjurétor si a cerintelor specifice ale Autoritétii Contractante, precum i a oricéror acte
normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului , pe toatd durata acestuia;

iv.  Planificarea activitdfii si asigurarea capacitafii de personal calificat necesard pentru

indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
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Vi.

vil.

Viil.

1x.

prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate
de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sd se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea Lucrdrilor in functie de necesitétile
obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;
Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate
de catre Autoritatea Contractanta pe durata deruldrii Contractului;

Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activitatilor sale, Lucrarile executate, detaliind in mod separat Lucrdrile
executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea
Contractanti. Situatiile de plata trebuie sa includa originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru
Autoritatea Contractantd acolo unde este cazul;

Acceptarea realizirii de verificiri de cétre Autoritatea Contractantd pe durata deruldrii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea
la cerere a oricdrui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor
obligatii;

Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres asa cum a
fost solicitat;

Participare la intAlniri de progres siptdmanale impreund cu reprezentanti imputerniciti ai

Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzator

toate responsabilititile ce decurg din documentatia tehnici de executie, prezentul Caiet de Sarcini,

obligatiile contractuale si solicitdrile autoritdtilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante),

referitoare la executia de Lucréri in cadrul Contractului.

Contractantul are raspunderea planificirii activitatii sale si asigurarea capacititii de personal

calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai

bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina

intelegere a complexititii legate de derularea Contractului, astfel incét si se asigure indeplinirea

obiectivelor Autorititii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

1.

ii.

Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;
Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitdtilor ce reprezintd

obiectul Contractului, sub supravegherea reprezentantilor imputerniciti ai Autoritdtii
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Contractante (dupa caz);
iii.  Contractantul va executa toate Lucrdrile specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de Sarcini, respectand si aplicdnd cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe
durata Contractului) In ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente
Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si
toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platé sau a oricaror documente emise
de Contractant nu 1l elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale mentionate in acest
Caiet de Sarcini .

Contractantul este responsabil a se asigura céd pe toatd perioada de executie a activitatilor pe
santier se iau toate madsurile necesare pentru a 1mpiedica o eventuald poluare a mediului
inconjurdtor. Contractantul este obligat s& acorde o atentie speciald combustibililor si oricaror
substante ce intrd 1n categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu
prevederile legislatiei Tn vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu
generat in incinta santierului sau 1n imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestionarii
necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporaré a oricdror materiale sau substante
periculoase trebuie sd fie mentinutd la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din
autorizatia de mediu ce va fi emisd de citre autoritatea competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent reprezentantii imputerniciti ai
Autoritatii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele care au
condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sd remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau Indeplinirii
necorespunzdtoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie
a Lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitéti de Lucréri.

Contractantul va verifica si confirma indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru lansarea
executiei Lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii Lucrarilor de la Autoritatea Contractanta in
baza acestei verificari. Autoritatea Contractanta va transmite catre Contractant notificarea inceperii
Lucrarilor.

Contractantul isi va Indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de Sarcini prin
orice metoda legald, incluzand fard limitare participarea la sedinte de santier si orice alte cazuri in
care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificéri, prezentarea de rapoarte si

notificdri catre Autoritatea Contractantd si in general prin orice metoda general acceptatd conform
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statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de Sarcini.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica reprezentantul Autoritdtii Contractante
in cazul observirii aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile Intarzieri, incluzénd
si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica Lucririle si va notifica reprezentantul Autoritatii Contractante privind
indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea Lucrérilor, respectiv a
receptiei finale a Lucririlor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de Lucrari.

Contractantul va efectua masuritorile de cantititi de Lucriri, astfel cum vor i executate conform
cu prevederile legale si contractuale relevante si va include Lucrérile executate in situatil de platd
intocmite conform cerintelor Autorititii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in
vederea vizarii de citre Autoritatea Contractanta, care va verifica si certifica conformitatea cu
realitatea, va verifica corespondenta cu estimdrile initiale, etc. si le va aproba.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fata de
Autoritatea Contractantd pentru realizarea Lucrérilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
Lucririlor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de
lucrari acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de Lucrdri intr-o forma actualizatd (in vigoare pe

toatd perioada deruldrii activitatilor), atit pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

6.2.Responsabilititi referitoare la realizarea efectivii a Lucririlor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil pentru executia Lucrarilor in conformitate cu prevederile
acestui Caiet de sarcini. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricdrei eventuale
solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritdtii Contractante pe perioada derularii
Contractului
Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile
Contractantului asociate realizirii acestor activititi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a

Contractului ce rezulta din aceastd achizitie.

6.3.Responsabilititi legate de realizarea Lucrdrilor
Contractantul are urmitoarele responsabilititi pe perioada realizérii Lucrarilor pe santier:
i.  sesizarea Autorititii Contractante asupra neconformitétilor si neconcordantelor constatate,
in vederea solutionarii;
ii.  asigurarea nivelului de calitate stabilit prin caietul de sarcini ;

iii.  solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor apdrute pe durata
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executiei,;
iv.  realizarea nivelului de calitate corespunzétor cerintelor;
v.  propunerea spre receptie numai a Lucrarilor care corespund cerintelor de calitate ;
vi.  aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a Lucrdrilor;
vil.  remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative apdrute din vina sa, atit in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie;
viii.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei

Lucrdrilor.

6.4.Responsabilititi legate de controlul calititii Lucrdrilor executate
Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in
caietul de sarcini in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia $i prin asigurarea de cétre
Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executdrii activitdtii in baza propriului
sistem de management al calitatii.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractantilor si
furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sid se asigure ca toti

subcontractantii si/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de calitate inainte ca acestia sa

inceapa activitatea.

6.5.Responsabilitati legate de securitatea si sinitatea in muncd pe durata executiei
Lucrarilor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdnatatea in munca ale Autoritatii

Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu

modificérile si completarile ulterioare.

7. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scizut .

8. Informatii privind referinta pentru intocmirea Propunerii Tehnice si Financiare pentru
semnarea Contractului

Propunerea tehnica

Propunerea Tehnica se va Intocmi in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini si trebuie sa

includa cel putin urmétoarele:
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-Metodologia de executare a lucririlor cu descrierea modului in care ofertantul intentioneaza sa
execute toate activititile din caietul de sarcini

-Structura organizatorica a personalului implicat in executarea lucririlor Se va prezenta
organigrama personalului implicat in executarea contractului.

Ofertantul va asigura urméatorul personal de specialitate:

-Sef santier: inginer cai ferate drumuri si poduri; se va prezenta copie dupd diploma de studii
(inginer) si documente doveditoare privind forma de angajament incheiata cu ofertantul

- Inginer topometrist; se va prezenta copie dupa diploma de studii (inginer) si documente
doveditoare privind forma de angajament incheiata cu ofertantul

- muncitori calificati si muncitori necalificati; se va prezenta extras revisal - 10 muncitori

- Infrastructura care va fi utilizatd in executarea lucririlor. Ofertantul trebuie sd aiba o dotare
minima de utilaje si echipamente ( proprii sau inchiriate) compuse din : mijloace de transport pentru
materialele utilizate, instalatie pentru amestecul de agregate cu liant in situ, repartizor-finisor asfalt,
autogreder, compactor vibrator, mijloace de misurare omologate, diverse echipamente. Se vor
depune documente justificative privind indeplinirea cerintei de unde reiese ca ofertantul dispune de
utilajele si echipamentele necesare pentru indeplinirea contractului.

Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini, respectiv cu descrierea tipului de

lucrare, a cantitdtilor de materiale aferente fiecarei categorii de lucréri.

Propunerea financiara.

La elaborarea propunerii financiare ofertantul va lua in considerare toate costurile aferente executiel
lucrarilor. La propunerea financiara se vor anexa listele cu cantititi de lucrari. Ofertele financiare vor
fi intocmite in conformitate cu, criteriile caietului de sarcini, respectiv cu descrierea tipului de lucrare, a
cantititilor de materiale aferente fiecirei categorii de lucrari, conform formularului atasat curentului caiet
de sarcini. In preturi se vor considera incluse toate cheltuielile directe si cele legate de transport,

aprovizionare, manopera, taxe, impozite, profitul. Criteriul de departajare este pretul cel mai mic.

9. Durata contractului

Timpul de executie al lucrdrilor va avea un termen pana la data de 30.06.2023, de la emiterea
Ordinului de incepere a lucrarilor. in cazul in care, din motive obiective (conditii meteorologice
nefavorabile desfasuririi lucrarilor specificate in prezentul caiet de sarcini) perioada de executie si
finalizare a lucririlor se va prelungi pe baza unui act aditional incheiat cu beneficiarul, respectiv
S.P.A.P. Sebes, fard modificarea valorii specificate in contract. In acest sens, executantul va anexa
o declaratie prin care isi exprima acordul prelungirii automate a contractului, farda modificarea

valorii acestuia, pana la finalizarea activitatilor prevazute in caietul de sarcini curent.
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10 Garantii
Garantia de buni executie a contractului

Garantia de bund executie a contractului se constituie de cétre antreprenor in scopul asigurarii
autoritdtii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenitd a contractului
de achizitie publica si reprezintd 10% din pretul contractului firi TVA conform art.154 alin3
si 4 din Legea 98/2016 actualizata.
- Autoritatea contractantd va elibera/restitui garantia de buni executie conform prevederilor art. 1542
din Legea 98/2016 actualizata.
Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului.

Avand in vedere categoria de importanta a constructiei ,,C”’-redusa, perioada de garantie de
buna executie a lucririlor solicitata este de 24 de luni calendaristice de la data semnarii
procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor. Perioada de garantie se prelungeste cu
perioada remedierii defectelor calitative constatate in aceasta perioadd. Executantul lucrarilor are
obligatia de a remedia, pe propria cheltuiala, defectele calitative aparute din vina sa, atit in perioada

de executie, cét si in perioada de garantie stabilita conform legii.

Verificat: Pandor Dan Sabin Sef serviciu RI 2% .02 223

Inspector de specialitate

intocmit: Bregar Daniel A ) ) ..
Intretinere si reparatii
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ANEXA 1

OFERTANT:

DATE IDENTIFICARE

nr:
nr:

NR.
OFERTA FINANCIARA
IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA PENTRU IMPERMEABILIZARE STRAZI PETRESTI S| LANCRAM
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unjtar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e)_(rc\:llzsw (exclusiv TVA)
) - lei -
- lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: EXECUTIE LUCRARI
STADIUL FIZIC: STRADA SASEASCA PETRESTI
1 DA11A# Stabilizarea complexa cu adaus hidraulic| mp 850.000
si adaus de piatra, grosime de 20 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:
TRAO1A50 ([Transportul rutier tona 136.000
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
3 DB01D1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 850.000
imbracamintilor sau tratamentelor material:
b?tuminoase a straturilor _suporﬁ alcatuite manopera:
din : macadam sau pavaj de piatra —
nebitumata, executata cu matura utiltay:
mecanica fixata pe tractor. transport:
4 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 8.500
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |naterial:
vyederea apliparii unui strat de uzura Qin manopera:
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie —
cationica cu rupere rapida utilay:
transport:
5 DB19F1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 850.000
agregat mare, executata la cald, in material:
%'SELTESe . 5 cm cu asternere manopera:
utilaj:
transport:
5L 20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 100.300
6 TRAO01A15 [Transportul rutier tona 100.300
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 15 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: STRADA SASEASCA PETRESTI

0o | 1 [ 2 ] 3 4 | 5=3x4

OBIECTUL: EXECUTIE LUCRARI

STADIUL FIZIC: STRADA SASEASCA PETRESTI

Recapitulatia: |

Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru

munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA: |

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: EXECUTIE LUCRARI

STADIUL FiZIC: STRADA OITUZ PETRESTI

1 DA11A# Stabilizarea complexa cu adaus hidraulic| mp 3,300.000
si adaus de piatra, grosime de 20 cm material’

manopera:
utilaj:
transport:
TRAO01A50 |[Transportul rutier tona 528.000
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 DB01D1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 3,300.000
imbracamintilor sau tratamentelor material:
b?tuminoase a straturilor ;uporﬁ alcatuite manopera:
din : macadam sau pavaj de piatra —
nebitumata, executata cu matura utilaj:
mecanica fixata pe tractor. transport:

4 DB02D1 IAmorsarea suprafetelor straturilor de 100 33.000
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
vvederea aplicarii unui strat de uzura Qin manopera:
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie —
cationica cu rupere rapida utilaj:

transport:

5 DB19F1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 3,300.000
agregat mare, executata la cald, in material:
grosime de : 5 cm cu asternere manopera:
mecanica —

utilaj:
transport:

5L [20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 389.400

TRAO01A15  [Transportul rutier tona 389.400
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 15 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: |

Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru

munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit
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STADIUL FIZIC: STRADA OITUZ PETRESTI

0 | 1 [ 2] 3 | 4 | 5=3x4

OBIECTUL: EXECUTIE LUCRARI

STADIUL FIZIC: STRADA OITUZ PETRESTI

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA: [

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: EXECUTIE LUCRARI

STADIUL FIZIC: STRADA SANZIENELOR PETRESTI

1 DA11A# Stabilizarea complexa cu adaus hidraulic| mp 1,161.000
si adaus de piatra, grosime de 20 cm material’

manopera:
utilaj:
transport:
TRAO01A50 |[Transportul rutier tona 185.760
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

3 DB01D1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 1,161.000
imbracamintilor sau tratamentelor material:
bituminoase a straturilor suport alcatuite manopera:
din : macadam sau pavaj de piatra prcS .
nebitumata, executata cu matura bh'a).
mecanica fixata pe tractor. transport:

4 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 11.610
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera:
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie tiar -
cationica cu rupere rapida pag

transport:

5 DB19F1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 1,161.000
agregat mare, executata la cald, in material:
grosime de : 5 cm cu asternere manopera:
mecanica — -

utilaj:
transport:

5L [20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 136.998

6 TRAO01A15 [Transportul rutier tona 137.000
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 15 km. manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

Alte cheltuieli directe:

Contributie

munca (CAM)

asiguratorie pentru

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA.:

|

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL:

STADIUL FiZIC:

EXECUTIE LUCRARI

STRADA PRINCIPALA LANCRAM
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STADIUL FIZIC: STRADA PRINCIPALA LANCRAM
0| 1 2 [ 3 | 4 [ 5-=3x4

OBIECTUL: EXECUTIE LUCRARI
STADIUL FIZIC: STRADA PRINCIPALA LANCRAM

1 DA11A# Stabilizarea complexa cu adaus hidraulic| mp 340.000

si adaus de piatra, grosime de 20 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

TRAO1A50 |Transportul rutier tona 54.400

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj;
transport:

3 DB01D1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 340.000
imbracamintilor sau tratamentelor material:
bituminoase a straturilor ;uporﬁ alcatuite manopera:
din . macadam sau pavaj de piatra —
nebitumata, executata cu matura utilay:
mecanica fixata pe tractor. transport:

4 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 3.400
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera.
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie —
cationica cu rupere rapida utilay:

Lranspuor L.

5 DB19F1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 340.000
agregat mare, executata la cald, in material:
grosime de : 5 cm cu asternere manopera:
mecanica —

utilaj:
transport:

5L 20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 40.120

6 TRAO01A156 ([Transportul rutier tona 40.120
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 15 km. manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport to:

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: |

Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru

munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA: |

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: EXECUTIE LUCRARI

STADIUL FIZIC: STRADA SCURTA PETRESTI

1 DA11A# Stabilizarea complexa cu adaus hidraulic| mp 443.000
si adaus de piatra, grosime de 20 cm material:

manopera:
utilaj:
transport:




[ I | Pag 5

STADIUL FIZIC: STRADA SCURTA PETRESTI -

0 | 1 2] 3 | 4 | 5=3x4

OBIECTUL: EXECUTIE LUCRARI

STADIUL FIZIC: STRADA SCURTA PETRESTI

TRAO01A50 [Transportul rutier tona 70.880
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

3 DB01D1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 443.000
imbracamintilor sau tratamentelor material:
b_ituminoase a straturilor .supor.t alcatuite manopera:
din : macadam sau pavaj de piatra —
nebitumata, executata cu matura utilaj:
mecanica fixata pe tractor. transport:

4 DB02D1 IAmorsarea suprafetelor straturilor de 100 4.430
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material’
vv_ederea apliparii unui strat de uzura qm manopera:
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie —_—
cationica cu rupere rapida utilaj:

transport:

5 DB19F1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 443.000
agregat mare, executata la cald, in material’
grosimga de : 5 cm cu asternere manopera:
mecanica —

utilaj:
transport:

5.L 20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 52.274

6 TRAO01A15 ([Transportul rutier tona 52.270
al...materialelor,semifabricatelor cu material’
autobasculanta pe dist.= 15 km. manopera:

utifaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheiltuieli directe:

Recapitulatia: |

Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru

munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA: |

TOTAL GENERAL:

OFERTANT:

ADMINISTRATOR






